
POLAR FRANCE - LE TRAITEMENT DE L'EAU
PD18CCIRC4

PD18CCIRC4
EAN13: 3586299137797

DOMESTIQUE

ANTI TARTRE POLAR - POLAR

ACCÃˆS RAPIDE:

DESCRIPTION:

POLAR MAGNETIQUE DEBIT VARIABLE 3/4MM - DEBIT MAXI 4.5m3/h

STATION ANTI CALCAIRE MAGNETIQUE POLAR AVEC CIRCULATEUR

LE, EFFICACE, DOUCE. 75 ANS D'EXPERIENCE NAVALE.

LE CALCAIRE N'ADHERE PLUS AUX RESISTANCES ET AUX TUYAUX

LE CIRCULATEUR ASSURE UN DEBIT MIN PERMANENT P MAX 4 BAR
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DEBIT:

min-max: 0.10 - 4.50 m3/h

RACCORDEMENT:

3/4" 20x27 MM

PRESSION (PN):

4 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):30

INTERVAL D'ENTRETIEN:

SELON UTILISATION - MINIMUM 1 FOIS PAR AN

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

PF1CLI RDP33

www.polar-france.com -Tel: 01.48.69.36.27-1/03/2026- PD18CCIRC4 - Tous droits réservés - 2/2

https://www.polar-france.com/polar-france/catalogue/catalign/produit.php?product=PF1CLI
https://www.polar-france.com/polar-france/catalogue/catalign/produit.php?product=RDP33

