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’

PFI30P

EAN13:

COLLECTIF
EAU DE BOISSON - FONTAINE
EAU DE VILLE

ACCA’S RAPIDE:

(vorice § )

DESCRIPTION:

FONTAINE EAU REFRIGERREE 30I/h - 1 sortie + pédale

Fontaine inox a eau réfrigérée détente directe - 1 sortie + pédale
Col de cygne - température sortie 5 - 12°C

Condensateur ventilé - Vidange 16/24 - 230V/1/50Hz
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INFO SUP.:

Débit 33L/h - Puissance 180 watts - (LxPxH) 340x325x1230mm

DEBIT:

min-max: 0.00 - 0.03 m3/h

RACCORDEMENT:

3/8F

PRESSION (PN):

3.5 bar

TEMPERATURE:

min-max (°C):25°C

INTERVAL D'ENTRETIEN:

1 a 2 fois par an

CONSOMMABLE:

CLICO38GO

TYPE CONSOMMABLE:

Cartouche charbon actif

PREVOIR POUR L'INSTALLATION:

CLICOFSE FR20CLMAX
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https://www.polar-france.com/polar-france/catalogue/catalign/produit.php?product=CLICO38GO
https://www.polar-france.com/polar-france/catalogue/catalign/produit.php?product=CLICOFSE
https://www.polar-france.com/polar-france/catalogue/catalign/produit.php?product=FR20CLMAX
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Arrivée d'eau
@8 mmou 3/8F
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